TAROT Ve




E DE EXTREMA IMPORTANCIA LER, COMPREENDER E
SEGUIR TODAS AS INSTRUGOES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO
INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR
A ANULAGAO DA GARANTIA.



ESPECIFICACOES

Resolucgdo Mdxima: 1920x1080 (AF 1080P)

Formato de Video: MJPG/YYUY2

Taxa Mdxima de Quadros: 30 fps

Meétodo de Foco: Foco Automadtico

Tamanho do Sensor: CMOS

Interface: USB 2.0 Alta Velocidade

Distdncia Efetiva: 0-10M

Suporte ao Protocolo OTC: USB 2.0 OTG

Suporte ao Protocolo Free Drive: USB Video Class (UVC)
Angulo de Visdo: Angulo de visdo: 90°

Fator de Zoom: Reconhecimento automadtico

Controle de Exposicdo: Automdtico

Balanco de Branco: Automdtico

Controle de Ganho: Automadtico

Temperatura de Operacdo: 0°C-70°C

Umidade de Operacdo: 0°C-55°C

Fonte de Alimentacdo: DC5V

Parametros Ajustdveis: Brilho, Contraste, Saturacdo de Cor, Matiz, Nitidez,
Gama, Ganho, Balanco de Branco, Exposicdo

Sistema Aplicdvel: WIN10/Vista/WIN7/WIN8Linux/MAC-0OS
Ocasioes Aplicdveis: Ensino Online / Chamada de Video / Gravacdo de Retra-
to / Videoconferéncia / Show ao Vivo na Rede



INSTRUCOES E LISTA DE EMBALAGEM

1. Posicione a Webcam

2. Conecte a Webcam

3. Sistema de Equipamento de Teste:
Adequado para notebook, desktop, mdquina "tudo em um", smart TV e outros equipamentos, compativel
com a operagdo mainstream, XP, WIN7, WIN8, WIN10, etc.

Manuseio de FAQ:
A cdmera ndo funciona corretamente.

Possivel causa:
(1) O cabo USB ndo estd conectado corretamente.
(2) O software ndo estd funcionando corretamente.

Solucdo:

(1) Reconecte o cabo USB uma vez.

(2) Mude para uma conexdo de porta USB.
(3) Reabra o software.

(4) Reinicie o computador.

Lista de Embalagem do Produto:
Cdmera (com cabo USB): 1 peca
Manual do Usudrio: 1 peca



AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
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MANCER

EXPLORE NOSSOS SITES EENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIENCIA.






