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PREMIUM GAMING CASE




IMPORTANTE

E DE EXTREMA IMPORTANCIA LER, COMPREENDER E
SEGUIRTODAS AS INSTRUQGES CONTIDAS NESTE MANUAL. FALHAS
OCASIONADAS PELO MANUSEIO INCORRETO PODEM RESULTAR EM

DANOS AO EQUIPAMENTO E POSSIVEL ANULA(}AO DA GARANTIA.
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INSTALAQAO DE VENTOINHA

b 4§

Sugestado funcional
de fluxo de ar das
ventoinhas.

ttt ttt ttt

Superior: 2x 120mm

Traseira: 1x 120mm X

Frontal: 3x 120mm

Para instalagdo das ventoinhas
remova o painel frontal e lateral.




INSTALAQAO DAS VENTOINHAS FRONTAIS

Local para instalagdo das 3
ventoinhas frontais.

Posicione as ventoinhas com as
furacoes alinhadas com as do
gabinete.

Fixe com os parafusos pela parte
de fora do painel frontal.




INSTALAQAO DA VENTOINHA TRASEIRA

Local para instalagdo da
ventoinha traseira.

Posicione a ventoinha com as
furacoes alinhadas com as do
gabinete.

Fixe com os parafusos
pela parte de fora do
painel traseiro.




INSTALAQAO DAS VENTOINHAS SUPERIORES

i Local para instalagdo das 2
| ventoinhas superiores.

Posicione as ventoinhas com as
furacoes alinhadas com as do
gabinete.

Fixe com os parafusos
pela parte de fora do
painel superior.




INSTALAQAO DA FONTE DE ENERGIA

Local da fonte.

Porta reservada para fonte
do lado direito.

Fixe com parafusos
pela parte de fora.




INSTALACAO DA PLACA-MAE

Local para instalagdo
de Placa-Mae.

Mini-ITX

Micro-ATX |

- R
~__ATX

Posicione o espelho da Placa-Mae
na parte traseira do gabinete.

Posicione a Placa-Mae, alinhando-a
com a furagdo do gabinete.




INSTALACAO DA PLACA DE ViDEO

Identifique quantos slots de
! expansdao o modelo da placa
de video ird ocupar.

Remova os slots de expansdao
d que serdo utilizados, basta
aplicar uma pequena forca
de dentro para fora do
gabinete para destacar o
slot de expansado.

Fixe a Placa de video com parafusos
pela parte de fora.




INSTALACAO DE SSD NA PSU COVER

Suporte de SSD localizado na
parte interna da PSU Cover.

Ju-o -

R

Abra a tampa lateral direita do
gabinete para ter acesso ao
suporte, na parte superior interna
da PSU, posicione o SSD alinhando
a furagdo com as da PSU Cover.

Fixe o SSD com parafusos

pela parte de fora da PSU
Cover.




INSTALACAO DO SSD NO SUPORTE

Remova os parafusos do suporte
de HDD pela parte inferior do
gabinete.

Suporte de HDD.

Posicione o SSD na parte superior
interna no suporte.

Fixe com parafusos por fora.




INSTALAQAO DO HDD NO SUPORTE

Posicione o HDD na parte superior
do suporte, alinhando as furagoes
com as do suporte.

Fixe o HDD com parafusos pela
parte interna do suporte.

Posicione o segundo HDD na parte
interna do suporte, alinhando as
furacées com as do suporte. Fixe o
HDD com parafusos.

Reposicione o suporte de HDD
na posi¢do inicial e fixe-o
novamente com os parafusos
na parte inferior do gabinete.
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AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.

EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIENCIA.
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IMPORTANTE

ES DE EXTREMA IMPORTANCIA LEER, COMPRENDER Y
SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES EN ESTE MANUAL. LOS FALLOS
CAUSADOS POR UN MANEJO INCORRECTO PUEDEN PROVOCAR
DANOS EN EL EQUIPO Y LA POSIBLE ANULACION DE LA GARANTIA.
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INSTALACION DE VENTILADORES

b 4§

Sugerencia funcional
de flujo de aire de los
ventiladores.

ttt ttt ttt

Superior: 2x 120mm

Trasero: 1x 120mm

Frontal: 3x 120mm

Para la instalacién de los
ventiladores, retire el panel
frontal y lateral.




INSTALACION DE LOS VENTILADORES FRONTALES

Lugar para la instalacion de
los 3 ventiladores frontales.

Posicione los ventiladores con
los orificios alineados con los
del gabinete.

Fijelos con los tornillos desde la
parte exterior del panel frontal.




INSTALACION DEL VENTILADOR TRASERO

Lugar para la instalacién del
ventilador trasero.

Posicione el ventilador con los
orificios alineados con los del
gabinete.

Fijelo con los tornillos
desde la parte exterior
del panel trasero.




INSTALACION DE LOS VENTILADORES SUPERIORES

Lugar para la instalacion de los
2 ventiladores superiores.

Coloca los ventiladores de
manera que los orificios
queden alineados con los de
la carcasa.

Fijelo con los tornillos &
por la parte exterior del
panel superior.




INSTALACION DE LA FUENTE DE ALIMENTACION

Ubicacion de la fuente.

Puerto reservado para la
fuente en el lado derecho.

Puerto reservado
para la fuente en el
lado derecho. Fijela
con tornillos desde
la parte exterior.




————
INSTALACION DE LA PLACA MADRE

Lugar para la instalacion
de la Placa Madre.

Mini-ITX

Micro-ATX
—

ATX

Posicione el blindaje de E/S
(chapa) de la Placa Madre en la
parte trasera del gabinete.

Posicione la Placa Madre, alinean-
dola con los orificios del gabinete.




INSTALACION DE LA PLACA DE VIDEO

Identifique cudntos slots de
! expansion ocuparda el modelo
I de su placa de video.

Retire los slots de expansion
que serdn utilizados; simple-
mente aplique una pequena
fuerza desde adentro hacia
afuera del gabinete para de-
sprender el slot de expansidn.

Posicione la placa de video en
| el Slot PCI-E de la Placa

Fije la placa de video con tornillos
desde la parte exterior.




INSTALACION DE SSD EN LA PSU COVER

Soporte de SSD localizado en
la parte interna de la PSU

Abra la tapa lateral derecha del
gabinete para tener acceso al
soporte; en la parte superior
interna de la PSU, posicione el
SSD alineando los orificios con los
de la PSU Cover.

Ju-o -

R

Fije el SSD con tornillos

desde la parte exterior
de la PSU Cover.




INSTALACION DEL SSD EN EL SOPORTE

Retire los tornillos del soporte de
HDD desde la parte inferior del
gabinete.

Soporte de HDD.

exterior.

Fijelo con tornillos desde et——

Posicione el SSD en la parte su-
perior interna del soporte.




INSTALACION DEL HDD EN EL SOPORTE

Posicione el HDD en la parte su-
perior del soporte, alineando los
orificios con los del soporte.

Fije el HDD con tornillos
desde la parte interna del
soporte.

Posicione el segundo HDD en la
parte interna del soporte, aline-
ando los orificios con los del
soporte. Fije el HDD con tornillos.

Reposicione el soporte de
HDD en su posicidn inicial y
fijelo nuevamente con los tor-
nillos en la parte inferior del
gabinete.
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LE AGRADECEMOS QUE HAYA ELEGIDO A PICHAU GROUP
COMO PARTE DE SU TRAYECTORIA.

EXPLORA NUESTRAS PAGINAS WEB Y ENCUENTRA EL
PRODUCTO IDEAL PARA MEJORAR TU EXPERIENCIA.
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IMPORTANT

ITIS EXTREMELY IMPORTANT TO READ, UNDERSTAND, AND
FOLLOW ALL THE INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL. FAILURES
CAUSED BY INCORRECT HANDLING MAY RESULT IN
DAMAGE TO THE EQUIPMENT AND POSSIBLE VOIDING OF THE WARRANTY.
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FAN INSTALLATION

b 4§
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Functional suggestion
for fan airflow.

Top: 2x 120mm

Rear: 1x 120mm

Front: 3x 120mm

To install the fans, remove the
front and side panels.




—————
FRONT FAN INSTALLATION

Installation location for the
3 front fans.

Position the fans with the
mounting holes aligned with
those of the case.

Secure them with the screws
from the outside of the front

nane|,
.




INSTALAQAO DA VENTOINHA TRASEIRA

Local para instalagdo da
ventoinha traseira.

Posicione a ventoinha com as
furacoes alinhadas com as do
gabinete.

Fixe com os parafusos
pela parte de fora do
painel traseiro.




—
REAR FAN INSTALLATION

nstallation location for the
rear fan.

Position the fan with the
mounting holes aligned with
those of the case.

Secure it with the
screws from the outside
of the rear panel.




POWER SUPPLY UNIT (PSU) INSTALLATION

right side.

Reserved PSU bay on the

PSU location

Secure with screws
from the outside.




MOTHERBOARD INSTALLATION

Installation location for
the Motherboard.

Mini-ITX
Micro-ATX |

- R
~__ATX

Position the Motherboard I/0
shield at the rear of the case.

Position the Motherboard, aligning
it with the mounting holes of the
case.

Secure the Motherboard with
Sscrews.




GRAPHICS CARD (GPU) INSTALLATION

Identify how many expansion
slots your graphics card model
will occupy.

Remove the expansion slots
that will be used; simply
apply a small amount of
force from the inside of the
case outward to snap off the
expansion slot.

mymy Position the graphics card in
i) the Motherboard's PCI-E
4 Slot.

Secure the graphics card with
screws from the outside.




SSD INSTALLATION ON THE PSU COVER

SSD mount located on the
inside of the PSU Cover.

Open the right side panel of the
case to access the mount; on the
inner top part of the PSU areaq,
position the SSD by aligning its
mounting holes with those of the
PSU Cover.

U "'l ::-'i'l : e
- o

Secure the SSD with
screws from the outside
of the PSU Cover.




INSTALLING THE SSD INTO THE BRACKET

Remove the HDD bracket screws
from the bottom of the case.

HDD Bracket.

Position the SSD on the inner top
part of the bracket.

Secure with screws from the
outside.




—————
INSTALLING THE HDD INTO THE BRACKET

Position the HDD on the top of the
bracket, aligning the mounting
holes with those of the bracket.

Secure the HDD with screws
from the inside of the bracket.

Position the second HDD inside
the bracket, aligning the mounting
holes with those of the bracket.
Secure the HDD with screws.

Place the HDD bracket back
into its original position and
secure it again with the screws
on the bottom of the case.
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THANKYOU FOR CHOOSING THE PICHAU GROUP
AS PART OF YOUR JOURNEY.

EXPLORE OUR WEBSITES AND FIND THE
PERFECT PRODUCT TO ENHANCE YOUR EXPERIENCE.







