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Utilizar no volume méximo pode prejudicar
a audigdo do usudrio.

Este sinal de aviso é
para alertar sobre
tensdo perigosa

CUIDADO
Ndo abra: risco de

choque elétrico

Atencdo: para reduzir o risco
de choque elétrico, ndo
remova a tampa (traseira).

Este sinal de aviso é
para alertd-lo sobre

instrucdes

USB-APARAB

CABOHDMI 21

dentro do Ndo hd pegas internas que importantes que
produto. possam ser reparadas pelo acompanham o
usudrio. A manutengdo deve produto
ser feita pelo pessoal de
servigo qualificado.
Il - O QUE ESTA INCLUSO
MANUAL DO USUARIO FONTE DE ENERGIA CABO DE FORCA

CABO USB-C



11l - CONEXOES DISPONIVEIS NO MONITOR

HDMI2 HDMI1 DP UsB-C UsSB-B USB-A  USB-A AUDIOOUT DC=24V
1. HDMI2.1 Suporta UHD 120Hz, HDR, FreeSync, Over Drive.
2 HDMI2.1 Suporta UHD 120Hz, HDR, FreeSync, Over Drive
3 DP14 Suporta UHD 144Hz, HDR, G-Sync, Over Drive
4. USB-C3.1 Suporta Smartphone Android, Apple MacBook Air, Mini (Entrega de energia 15W)
5. USB-B Usado para conectar dispositivos compativeis com USB-B
[ USB-A2.0 Suporta mouse e teclado
7. USB-A2.0 Suporta mouse e teclado
8 | Audiooutport | Usado para conectar fones ou caixas de som externas
S DC24v Fornecimento de energia 24V, 2.7A
CONTROLES DO MONITOR
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0 m Abre o menu principal OSD e seleciona o submenu.

0 A Vai para cima no menu principal, aumenta o valor do item selecionado.
(3] \'% Vai para baixo no menu principal, diminui o valor do item selecionado.
o = Seleciona a fonte de sinal, sai do menu OSD.

e d) Desliga ou liga o monitor.




V - CONFIGURACAO INICIAL

Conecte o monitor a uma tomada de energia

1. pressione o bot&o Power no monitor para liga-lo (o indicador ficard azul)

2. Conecte o cabo correspondente na entrada do monitor. A fronte serd detectada automatica-
mente.

3. Para alternar entre as entradas, pressione o botdo “Fonte” para entrar no menu de fonte. Use
os botdes “*" e “V " para escolher a fonte de entrada entre Selegdo Automatica, DP, USB-C e
HDMI1, HDMI2.

my
Input USB TYPE-C DP HDMI2

VI - OPCOES DO MENU

O menu do monitor pode ser acessado pressionando o botdo de menu no painel de controle. Este
menu é dividido nos seguintes submenus: QuickLink, Imagem, Cor, Avangado, Outros, Ultra HDR,
Audio, Entrada e Opgdes Diversas. Detalhes de cada menu podem ser encontrados na segdo a
seguir.

VIl - MENU OSD

QuickLink

DDCCI
Opgao DP

QuickLink

DDCCI: liga ou desliga o DDCCI.
Opcgdo DP: Escolha a fonte DP entre DO e D1.



Luz de Fundo
Brilho 100

Contraste 100
Nitidez

Imagem

Luz de fundo: Altera o valor da luz de fundo de O a 100.
Brilho: Altera o valor do brilho de O a 100.

Contraste: Altera a taxa de contraste de O a 100.
Nitidez: Altera o valor de nitidez de O a 4.

Cor

Off
Temperatura de Cor 7500
Temperatura de Cor

Usuario Enter

Efeito de Cor Standard

Gamma

Efeito de Cor Usuério Enter
PCM Nativo
Hue 50
Saturagdo

Gama: Altere o valor Gama do visor para: Desligado, 18, 20, 2.2, 2.4.

Temperatura de Cor: Altere a Temperatura de Cor para 6500, 7500, 5800, 9300,]
sRGB, Usudrio.

Efeito de cor: Altere o efeito de cor para: Padrdo, Jogo, Filme, Foto, Vivido, Usudrio.
PCM: Altera PCM para nativo, Adobe RGB, sRGB, Softproft Modell.

Matiz: altera o valor da matiz de O a 100.

Saturagdo: Altera o valor da Saturagdo de O a 100.



Avancado

Proporgéo da Tela Full

IQ OverDrive 63

Lo NN DsC Auto

Advance  FITWIEY Auto
HDMIFVA off
HDMIVRR off
FreeSync Off

LowBlueLight

Proporgao da tela: Altere o Proporgéo da tela para full, 16:9, 4:3, 1:1, 5:4, reduzir, ampliar.
Over Drive: Altera o over drive de 0 — 100.

DSC: Liga o automatico ou desliga o DSC.

HDMIFRL: Liga o automatico ou desliga o HDMIFRL.

HDMIFVA: Liga o automatico ou desliga o HDMIFVA.

HDMIVRR: Liga o automatico ou desliga o HDMIVAA.

FreeSync: ativa ou desativa o FreeSync.

LowBlueLight: Altera o valor de LowBlueLight de 0 a 100.

FlickerFree: ativa ou desativa o FlickerFree.

Outro

Reset

Tempo do Menu 11

Posigdo H do OSD 50
Posigdo Vdo OSD 5

Idioma English

Transparéncia do OSD 0

Rotagdo do OSD  angulo 0°
LED On

Reset: Restaura a configuragéo padréo de fabrica.

Hora do Menu: Ajusta o tempo que o menu OSD ¢ exibido na tela.
Posicdo H do OSD: Ajusta a posi¢édo horizontal do Menu OSD.

Posicéo V do OSD: Ajusta a posigao vertical do Menu OSD.

Idioma: Altera o idioma de exibicdo do Menu OSD.

Transparéncia do OSD: Altera o valor de Transparéncia OSD de 0 - 100.
Rotagédo do OSD: Gira o Menu OSD.

Led: Liga ou desliga o Led.



UltraHDR

HDR

Ultra
Realce do Escuro  Off

Realce de Nitides  Off
Wil AIR Contraste HDR

HDR: Mude o HDR para Off, Auto, forte, 2084.

Realce escuro: Liga ou desliga a fungao Realce Escuro.

Realce de nitidez: Ativa ou desativa a fungéo Realce de Nitidez.

Contraste HDR: altera o valor de contraste HDR de 0 a 100.

Audio

Volume

Mudo

Volume: Altera o volume de 0 a 100.
Mudo: liga ou desliga o Mudo.



Entrada

1P: DP1, DP2, HDMI1, HDMI2.

Modelo PG-CTSP28-BLO1
Tamanho da tela 28"

Proporgdo da tela 16:9

Luz de fundo LED

Brilho 400cd/m?

Tipo de painel IPS

Resolugdo 3840x2160

Taxa de atualizagdo 144Hz

Tempo de resposta 1lms

Angulo de visdo 1782/1782 (CR>10)
Taxa de contraste 1000:1

Montagem VESA 100x100mm
Cores 1..07B (8 -bit + Hi -FRC)
FreeSync AMD Suportado
G-Sync Suportado

HDR Suportado
Fornecimento de energia via USB-C | 15W

Entrada de sinal HDMI2.1x2+DP1.4+USB-C+USB-B+USB-Ax2
Audio saida
Autofalantes 2x3W

Cabos

Cabo de forga Suportado

Entrada de cabo

HDMI2.1, USB-C, USB-A para B

Fungdes adicionais

Low blue light Suportado
Flicker free Suportado
Consumo de energia Tipico 6B0W
Tipo de energia DC 24V, 27A

A\ ESPECIFICAQ()ES
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