











3. Conteudo da caixa

1 monitor 1 haste do suporte Ibase do suporte e
1 parafuso

1 adaptador de energia 1 cabo DP 1 manual do usudrio

4. Instalagao do suporte

Anexando o suporte:

1. Insira a parte inferior da haste do suporte no encaixe da base e em seguida, use uma
chave de fenda para instalar o parafuso e apertd-lo.

2. Apés a montagem do suporte da base, encaixe o suporte na placa de travamento atrds
do monitor.

A Observagdo: Durante o posicionamento do monitor como um todo, ndo pressione a tela
com as mados para evitar danos a tela.




5. Ajustando o monitor
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Angulo de inclinagdo: -5.0° (+2.0°); +15° (2.0°) - Esquerda/Direita: 15° - Altura: 100mm

6. Botoes do painel traseiro

1. | “M” Menu/ Tecla de selegdo

2. | “V” Tecla menos/ Atalho de brilho

3. | “A” Tecla mais/ Mira

4. | “E” Sair/ Sinal de entrada

5. | «(» Botdo ligar/ Luz indicadora




7. Operagao basica

A\

Ndo pressione o LCD
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Indicador

Indicador:

Luz azul continua indica que a energia estd ligada e o monitor estd funcionando normal-
mente. Luz vermelha continua indica auséncia de fonte de video e auséncia de sinal
horizontal ou vertical detectado, ou voltagem baixa. Certifique-se de que seu computador
estd ligado e todos os cabos de video estao completamente conectados.

8. Op¢oes de conectividade
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DC IN HDMI 2 HDMI 1 DP2 DP1

DC IN: Conecta o adaptador de energia.
Porta HDMI: Conecta ao seu computador.
Porta DP: Conecta ao seu computador.

AUDIO: Vocé pode conectar seu hardware de reprodugdo de dudio.




8.1 Conectando o cabo de energia
Conecte o cabo de energia ao conector de energia do monitor e, em seguida, a uma tomada
na parede.

Adaptador de energia (incluido)
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DCIN HDMI 2 HDMI 1 DP2 DP1 AuDIO

8.2 Conexdo HDMI
Utilize o cabo HDMI para conectar o monitor ao seu computador se ele ndo possuir uma
porta DP.
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DCIN HDMI 2 HDMI 1 DpP2 DP1 AuDIO

()

a—n

F—— Cabo HDMI (néo incluido) - saida HDMI do PC
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HDMI OQUTPUT

8.3 Conexdo DP
Use o cabo DP para conectar o seu monitor ao seu computador.
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DCIN HDMI 2 HDMI 1

Cabo DP (incluso)




8.4 Conexado de fone de ouvido

Conecte seus fones de ouvido para receber sinais de dudio do seu computador.

Se os seus fones de ouvido estiverem conectados ao monitor, outros dispositivos de dudio,
como alto-falantes, serdo silenciados.

Fones de ouvido ou outros dispositivos de dudio ndo estdo incluidos.
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DCIN HDMI 2 HDMI 1 DP2 DP1

Fones de ouvido (ndo incluido) ——

9. Menu OSD

O menu OSD (Exibi¢do na Tela) pode ser usado para djustar as configuragdes do seu moni-
tor e aparece na tela apds ligar o monitor e pressionar o botdo de menu (veja o capitulo B).

Se vocé estiver usando o monitor pela primeira vez, as configuragées se ajustardo
automaticamente & configurag¢do do seu computador. Use o menu OSD e o software
da placa de video para alterar as configuragées de acordo com suas necessidades.

1. Pressione qualquer botdo para ativar a janela de navegacgdo (& ,E, AV, M).
2. Pressione "M" para entrar no menu OSD.

Resolugao 2560x1080 a 1080Hz SDR

Brilho/ contraste

Configuracéo de cor

Configuragéo de qualidade
de imagem

Tela

Audio

osD

Outros

Sinal de entrada: DP1
Resolugéo 2560x1080 @ 100Hz




3. Pressione V ou A para navegar pelas fungdes do menu OSD.

Destaque a fun¢do desejada e, em seguida, pressione M para entrar no submenu. Pressi-
one V ou A para navegar pelos submenus e, em seguida, pressione M para destacar a
fungdo desejada.

Pressione V ou para destacar uma opg¢do e, em seguida, pressione M para confirmar as
configuragdes e sair da tela atual.

Pressione E para sair da tela atual e do menu OSD.

10. Fun¢des do menu OSD

DP1(1.4)
Sinal de entrada bP2(.4)
HDMI1(2.0)
HDMI2(2.0)
Brilho 0-100
Brilho/ Contraste Nivel de preto 0-100
Contraste 0-100
DCR Ligado/ desligado
Gama 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6

Configuragdo de cor

Modo de imagem

Padrdo, foto, filme, jogo, FPS,

RTS

Temperatura de cor

Normal, Quente, Frio, Usudrio

Low Blue Light

0-100

Nitidez

0-100

Configuragdo de

Tempo de resposta

Desligado, Alto, Médio, Baixo

qualidade de imagem

MPRT

Desligado/ Ligado (>100Hz)

Tela Propor¢do Wide Screen/4:3
Modo LED Desligado/ Ligado
) Mudo
Audio
Volume 0-100
Idioma Vdrios idiomas
Posi¢&o Horizontal do OSD 0-100
0sD Posicéo Vertical do OSD 0-100
Transparéncia do OSD 0-100
Tempo do OSD 5-30
Rotagdo do OSD Normal/90/180/270
Adaptive Sync Ligado/ Desligado
Ligado/ Desligado/
Other HDR D‘gsec(édo eASu‘tgo?"nc’?ﬂcm
Reset




Especificagoes

Marca: Pichau

Modelo: PG-NXSW29-BL01

Tamanho da tela: 29 polegadas

Propor¢do da tela: 21:9

Resolugdo: 25601080

Tipo do painel: IPS

Tipo de iluminagdo: ELED

Taxa de atualizagdo: 100Hz

Tempo de resposta: Ims

Brilho: Min 250cd/m2 - Max 300cd/m2
Contraste: 1000:1

Angulo de visGo: 178/178

Area de exibi¢do: (H) 672.768x (V) 283.824
Adaptador de energia: 48W (12V DC 4A)
Stand-by: 0.5W

Temperatura para uso: -202C~602C
Temperatura para armazenagem: 02C~402C
Altitude: <5000m

Gama de cores
sRGB: 100%
Adobe RGB: 85%
DCI-P3: 85%
Cores: 16.7M
Delta E: <2

Caracteristicas
Freesync (Adpative Sync)
Low blue light
PIB/PBP

HDR

DCR

Game Plus

Modo de jogo FPS/RTS
Temperatura de cor
VESA 75X75mm

Auto falante 4Q 2W*2

Entradas

2x HDMI 2.0
2xDP 14

1x DC

1x Fone de ouvido

Dimensdes
Com suporte: 689.41x206.80x388.52mm
Sem suporte: 689.41x52.88x311.77mm

Peso
Liquido: 4.3KG
Bruto: 6.3KG

Conteldo de embalagem
Monitor

Base do Monitor

Cabo DP 1.4

Fonte de energia

Manual do usudrio
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